Malla de Advertencia
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Especificaciones técnicas

CARACTERISTICAS

Ancho
Largo

Material

Alternativa

Proceso
productivo
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ATl

TIPO DE MALLA

0,15 0,30
15+0,5cm 301 cm
1001 m 1001 m

Polietileno de baja densidad lineal

Provision con uno o mas conductores para
deteccion por medios electromagnéticos.
Alambre @ 0,5 + 0,2 -0,1 Material AlISI 304

Se basa enla generacion, por extrusion, de
multiples filamentos de PEBD lineal que se
conforman, por fusidon, en una maquina especial
creadaal efecto. La materia prima es 100% virgen.
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COLOR TIPO LEYENDA

Amarillo IRAM Gas Gas
DEF D 1054 Oleoducto Oleoducto alta presion
Azul Agua Agua
Fibra optica Atencion fibra 6ptica
Blanco
Teléfono Atencion cables telefénicos
Naranja Cloacas Cloacas

Atencidén cables enterrados
Rojo Electricidad
Peligroriesgo eléctrico 132kv

Verde Riego Agua

Oleoducto Gas Electricidad Agua FibraOptica Teléfono Cloacas

PRODUCTOS RELACIONADOS

Malla de Seguridad

Cinta de Peligro

Qs

Conos Viales

POLCOM
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http://agroredes.com.ar/mallas-y-cerramientos/malla-de-seguridad/
http://agroredes.com.ar/accesorios/cinta-de-peligro/
http://agroredes.com.ar/accesorios/conos-viales/

