Mosquitero Plastico

Especificaciones técnicas

Material empleado

Contenido de negro de carbono anti

u.v.
Titulo del monofilamento

COMPOSICION DEL MONOFILAMENTO

Polietileno de alta densidad
Inhibidor U.V.

<1%

60 tex (equivalente a 0,38mm)

TEJIDO DE LA MALLA

Material empleado

N° de monofilamentos de urdimbre

N° de monofilamentos de trama

Refuerzo lateral
Peso

Garantia
Certificados

Plano

Hilos cada 10cm
<60 hilos
Tramas cada 10cm
<40 tramas
<20 cadenas de 2 hilos
63g/m? tolerancia 2g aprox.
7 afios sobre degradacion solar
Certificado I1SO 9001:2008 BVvQl

IS0 9001

BUREAU VERITAS
Certification

PRODUCTOS RELACIONADOS

Malla Cortaviento
—

Malla Antipajaro

Cerramiento Plastico

o\

AgroRedes®
Manufacturas Pigsticas

75 aios de confianza
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http://agroredes.com.ar/agrotextiles/malla-cortaviento/
http://agroredes.com.ar/agrotextiles/malla-antipajaro/
http://agroredes.com.ar/mallas-y-cerramientos/cerramiento-plastico/

