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Especificaciones Técnicas

Malla constituida con �lamentos continuos de poliéster estabilizado unidos exclusivamente por agujado, fabricado bajo estrictos estándares 
internacionales de calidad y posee Certi�cado ISO 9001. Posee excelentes propiedades mecánicas e hidráulicas, que garantizan su desempeño 
seguro y e�ciente en múltiples aplicaciones. La línea de Geotextiles Bidim está diseñada para satisfacer las necesidades especí�cas de su 
trabajo, ofreciendo siempre el mejor rendimiento en todo tipo de proyectos.

VENTAJAS

MAYOR RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
Bidim poseee �lamentos continuos

MAYOR RESISTENCIA AL PUNZONADO
Bidim poseee �lamentos continuos

MAYOR RESISTENCIA A LARGO PLAZO
Bidim poseee �lamentos continuos

MAYOR PERMEABILIDAD
Bidim es de �lamentos continuos unidos por agujado

FUNCIONES

Bidim posee una 
estructura abierta pero 
laberíntica que es 
altamente permeable 
a líquidos y gases, y a 
su vez, retiene las 
partículas del suelo.

Bidim evita que 
materiales de diferen-
tes granulometrías se 
mezclen, sin impedir el 
�ujo de agua en los 
dos sentidos.

Bidim absorbe las 
tensiones que inciden 
directamente sobre la 
super�cie del material 
que protege.

Bidim proporciona una 
e�ciente transmisión 
de esfuerzos, gracias a 
sus propiedades 
resistentes y a la alta 
interacción con el 
material envolvente.

Bidim permite el libre 
escurrimiento de 
líquidos y gases a 
través de su espesor 
actuando como 
elemento drenante.

FILTRO SEPARACIÓN PROTECCIÓN REFUERZO DRENAJE PLANAR


