Media Sombra Pre
Polytex®

Especificaciones técnicas

Las mallas para sombras se tejen bajo el procedimiento Raschel y son fabricadas con polietileno virgen de alta densidad,
cuyas especiales caracteristicas la han convertido en un producto apreciado por su calidad y durabilidad.

Su tejido de punto por urdimbre evita el desarme cuando se cortan las cintas, asegurando mayor resistencia, durabilidad
y una obtencién de sombra uniforme sobre el drea cubierta. La calidad de sus materias primas y estabilizantes anti UV,
garantizan la durabilidad del producto contra la accidn de los rayos ultravioleta.

NOMINAL
PROPIEDADES TOLERANCIA

Ancho (m +1,5

Largo (m) 50 +1,5

Peso superficial (g/m?) 100 110 +5
Porcentaje de sombra (%) 90 5
Resistenciaa la Urdido 8,5 9 )
traccion (kgf/cm) Trama 9 95 )
Estabilizacion (hrs/quv) 1200* -
Ligamento Continuo -

A: Azul, Plata, Verde, Negro

Colores . .
B: Beige, Blanco, Café, Negro

* Estabilizacion del producto equivalente a una duracion de 4 temporadas
(4 veranos expuesto a la intemperie)

@ Resinas y aditivos: Polietileno de Alta densidad 100% virgen y Masterbatch negro.

Recomendaciones de uso: frutihorticolas, ganaderos, avicolas, para invernaderos y todo tipo de sombreados en
construcciones.

PRODUCTOS RELACIONADOS

Broche para
Media Sombra

Rafia Laminada

Cerco de Plantas '
Artificiales
AgroRedes®

Manufacturas Pldsticas
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